شركة برومين الأردن 

” التدريب المحوسب ” 

قواعد السلامة العامة 
نيسان 2017 


ل ا ل لاطا ان 
والمقاولين. و يمكن أن تخضع بعض المصانع الأخرى / 


الوحدات الأخرى مثل ( 1882/2 , 812 ,0381/2 , و 


الكلورين ) لقواعد أشد صرامة أو تفصيلا و ذلك بناء على 
تصميمها أو المخاطر الخاصة بها . 


© ان الهدف من هذا الغرض التدريبي هو اعطاء ملخص لقواعد 
السلامة في شركة برومين الأردن. يوجد اجراءات مفصلة أكثر 
وغيرها من الاجراءات غير مذكورة هنا » قم بالاستفسار عنها. 


- يتم الدخول الى مرافق شركة برومين الأردن من 
خلال بوابة الأمن. 

يجب أن يسجل أي شخص من غير موظفي شركة 
برومين الاردن اسمه ويستلم شارة الزائر و/أو بطاقة 
ام 


يجب مرافقة الزائرين للموقع من غير موظفي شركة 
برومين الآردن في جميع الاوقات. 


SECURITY ا‎ 


Escort Required 


CHECK 
POINT 


FLAME RETARDA 


لا بسح بار تداء السراويل القصيرة أو الحماللات أو 
القمصان بدون أكمام. 


يجب أن يرتدي جميع موظفي شركة برومين الأردن 
CT SS‏ 
والمخازن الرئيسية وغرف الاستراحة والمارين 
بالطرقات الرئيسية بين المباني.. 


يجب أن يرتدي كل من الزوار والمقاولين ملابس مقاومة 
وتخضع المهام الأخرى لتفييم ادارة السلامة أو موافقتتها. 


معدات الوقاية الشخصية: الحد الأدنى منها 


.م 277 
) هي أقل متطلبات معدات الوقاية الشخصية اللازمة في جميع أجزاء المصنع. 


يمكن للعاملين ومقاولي الموقع عدم ارتداء معدات السلامة عند تنقلهم في الطرقات 


يعفى الزوار الرسميون ( الذين لا يعملون ) من ارتداء أحذية السلامة عندما يكونون 
مرافقين من موظفي الشركة . 


يجب أن يتم حمل نظارات الوقاية من قبل أي شخص يدخل المصنع ويجب أن يتم 


ارتداؤها عند القيام بمهام محددة على النحو الموضح في سياسة حماية العينين أو في 
الإجراءات الخاصة بالمصانع المختلفة . 


يجب على أن كل شخص أن يحمل كفوف العمل وأن يتم استخدامها عند استخدام الأيدي . 


أخذ العينات / فتح الخطو العمل مع اللوحات المكهربة الاستجابة للطوارئ 


في بعض الحالات »› يجب ارتداء معدات وقاية شخصية خاصة و غيرها و مثال ذلك عند العمل على اللوحات المكهربة 
وأخذ عينات من المواد الكيميائية أو فتح الخطوط و الاستجابة للطوارئ . 


تحدد تصاريح العمل معدات الوقاية الشخصية اللازمة لأي عمل . 


يجب أن يحمل كل شخص قفازات العمل ويستخدمها عند القيام بالعمل. 


يجب ارتداء قفازات مناسبة عند الضرورة لحماية الأيدي من المواد الكيميائية والتأثر بها والتآكل وغيرها من 
الاصابات 


غيرها من الآلات حيث يكون من الممكن أن تسحب القفازات الى 


انظر الى دليل اختيار معدات الوقاية الشخصية الخاصة بالكفوف 
التي تستخدم في الحماية من بعض المخاطر المحددة عند القيام 
بمهام معينة. 


التحذيرية. 


ف 86 ق ظ 8 ىْ 
A ‘Caution AAA ۵َ‏ 


ust be Of ا‎ be worn EE نجھ‎ s1 be 9 
Fire e rT 7 Fire | 
exit exit exit 

0 anger 


و ةا 
المغلقة بالأشرطة اذا لم يؤذن لك بذلك من قبل 
A‏ المسؤول عن فريق العمل ج المنطقة. 


i > 


BARRICADE AREA 
DO NOT ENTER 
WITHOUT AUTHORIZATION 


و/او تناوله. 


ا 


DESIGNATEDÎ 


SMOKING 
— AREA — 


الاستراحة والمكاتب eT TT n‏ 
لذلك. ويجب أن 0 هذه المناطق علامة تشير الى 
انها «منطقة مخصصة للتدخين». 


يجب أن تكون جميع مركبات النقل في العمل والتابعة 
لشركة برومين الأردن خالية من التدخين في جميع 
الاوقات. 

يطلب من الاشخاص من غير موظفي الشركة الدين 
ينتهكون هذه السياسة بالتوقف عن التدخين ويطلب منهم 
مغادرة المكان ان لم يمتثلوا لتلك السياسة . 


ينبغي استخدام أجهزة الراديو الآمنة بشكل أساسي كوسيلة أساسية للاتصال بين الموظفين 
والمجموعات العاملة داخل مناطق العمليات في المصنع. 


ل لطر ستاك ل ف اماس لالض اس لاتق لخت ضر 
المصنع ومستودعات التعبئة والتغليف والمختبرات ومباني تخزين المواد الكيميائية ومناطق تخزين 
وتعرف مناطق العمليات على أنها مناطق البرومين والكلورين و التترابروم والخدمات والتخزين 
ومناطق التعبئة والتغليف وميناء العقبة وطرق الوصول داخل مناطق العمليات. 


ملاحظة: في بداية ونهاية الوردية » يسمح للعاملين في مناطق العمليات بأن يحملوا هواتفهم التي تم 
CNC‏ 


لا يجوز استخدام الهواتف بينما يتم تشغيل المعدات المتحركة أو المركبات في أي مكان في 
الموقع» لأن ذلك يشتت الانتباه . 
يجب أن يبقي سائقي الشاحنات هواتفهم في الشاحنة او يقوموا باطفائها ونقلها الى غرفة الاستراحة 


يجب مراعاة جميع قواعد المرور » ويجب أن يكون حد السرعة 25كم/ساعة 
داخل مصانع شركة برومين الأردن. يمنع قيادة المركبات من الأشخاص غير 


المرخصين . 
Speed limit‏ يجب أن يرتدي أحزمة الأمان جميع الأشخاص في أي مركبة تملكها شركة 
must be‏ برومين الأردن » في أي وقت داخل المركبة. 


يجب إطفاء محرك المركبة عند التزود بالوقود . 
لا يسمح للركاب بالجلوس في صندوق الشاحنات الصغيرة 
ف يجب الالتزام باجراءات القيادة للذهاب إلى محطة الضخ 07 


يمنع الرجوع بالسيارة الى الخلف أبدا الا بعد التأكد أن المناطق الخلفية للمركبة ظاهرة للسائق . فاذا كان هناك ما 
يعرقل الرؤية فيمنع الرجوع إلى الخلف دون وجود شخص مساعد يقوم بإعطاء إرشادات . 


CRANE TO BE 
OPERATED BY 


TRAINED AND 
AUTHORIZED 


_PERSONNEL ONLY 


يجب أن تقوم شركة برومين الأردن بتدريب 
وترخيص مشغلي (سائقي) المركبات الصناعية 
ا NN‏ 
ل ا ا ا كان 
وماكينات حفر الخنادق وجميع المعدات 
الأخرى المماثلة. 


11 
. DRIVER LICENSE 
1D: 8743895324 CLASS 
DOCUMENT 


يتعين على الزوار والمقاولين وسائقي الشاحنات وعمال المياومة 
والأشخاص من غير موظفي شركة برومين الأردن أن يسجلوا 
ل د ات ل ا و كي ا سن الت 


يجب أن يحصل الأشخاص من غير موظفي شركة برومين الكت 
ممن يدخلون الشركة على تدريب السلامة قبل دخول مناطق العمليات 
كر 


إذا لم يتدرب الشخص » فيمنع دخوله إلى المصانع إلا بوجود مرافقه من أحد موظفي الشركة . 


ويتعين على الزوار والمقاولين أن يستخدموا معدات الوقاية الشخصية التي توفرها شركة برومين الأردن أو وفقا لما 
تتم الموافقة عليه من قبل المقاول. 


اجتماعات ( دردشات ) السلامة : 


يتعين على الشركة أن تحاول عقد جلسات محادثة فيما 
يتعلق بمسائل السلامة وذلك مع الموظفين بصورة يومية 
( دردشات السلامة ) . 


يمكن أن تتألف المحادثة فقط من مجرد اعادة صياغة 
قواعد السلامة الخاصة بالشركة أو التحذير من 0 
ظروف خطرة ااه العمل 


الأماكن المحصورة › أو الوقاية من الحرائق. 


TRAINING 


قواعد السلامة الخاصة بالشركة: يجب أن يقرأ الموظفون قواعد 
السلامة ويفهمونها جيدا. 


الظروف المتغيرة - عندما يتغير أي جانب من جوانب العملية 
الوظيفية أو عندما تظهر مواد خطرة جديدة في مكان العمل » يجب 
أن يكون الموظفون على معرفة بالأوضاع الخطرة الجديدة . 


يجب أن يكون تدريب السلامة مستمرا. ويجب توفيره لجميع 


تلتزم شركة برومين الأردن بتوجيه جميع الموظفين لممارسات 
اا و ن ل 


يجب أن يخضع جميع مستخدمي معدات حماية الجهاز التنفسي إلى تقييم طبي موثق 
و فحوص اختيار جهاز التنفس الملائم الذي يناسب شكل وجههم بجميع الأنواع 
الموجودة ( 1651 ©!11]). 


يجب إحكام الإغلاق بين جهاز التنفس و الوجه و منع كسره أثناء الاستعمال . 


يجب تنظيف جميع أجهزة التنفس بعد كل استخدام يومي. 

إذا كانت أجهزة التنفس تستخدم من أكثر من شخص ٠»‏ فيجب تنظيفها من قبل 
ا كل I‏ 

يجب تطهير وتفتيش جميع أجهزة التنفس الشخصية من قبل المستخدم شهريا أو 
أكثر من ذلك عند الضرورة. 


ع 7 2 ) 


يجب أن يكون موظفو شركة برومين الأردن » المقاولون أو الزوار الذين قد يتطلب منهم ارتداء كمامة للتنفس خلال أداء واجباتهم حليقي الوجه في 
أماكن إحكام إغلاق الكمامات . 


تحت الخاتم مسببة حروق أو احمرار الجلد. ويمكن أيضا أن تعلق الخواتم بالأجسام البارزة مما قد يؤدي الى فقدان الأصابع. 


ل e‏ 0 
عن ان 4‘ 


2 + - e € 07 ر‎ 


اليا ؟ 
9 
0 ۴ 
وید م ٠‏ 
ت م . ٠‏ 
كك a KAFA r‏ 


O HORSEPLAY AT WORK 


يمنع الركض ٠‏ اللهو › الشجار › المزاح » الصراع » أو رمي 
ا ارون فسن رن ا نم 
ا شا 


a‏ ب 
LES‏ 


١ , ١‏ ل 
١‏ 0 : 
> 1 
ُ : 
1 3 | 
1 0 ؛ , 
ES : 3 1‏ 6 
٠ 3‏ 
LAR: 3‏ 1 
: 5 5 
. “مو هه 
- = | 
للا - 


. 2ع ع »2 يمنع رمي النفايات و المخلفات في المصنع‎ OUR 
استخدم حاويات النفايات المناسبة للتخلص من جميع النفايات.‎ WORK AREA 


E MN CLEAN‏ ا ف الك 
IT IS PART‏ 
JOB‏ ا _OF‏ أعد تدوير المواد الكيميائية المختبرية التي لم تستخدم متى كان ذلك ممكنا. 


لا تتخلص من المواد الكيميائية عالية السمية أو الكريهة الرائحة في البالوعات أو الصرف 


لا تضع المواد الكيميائية الخطرة في حاويات النفايات أو 
القمامة. 


لا تسكب المواد الكيميائية على الأرض. 


المخصص لصرف مياه الأمطار. 


Health Hazard Fire Hazard 
Blue Diamond Red Diamond 
4-Deadly Flash Points 

3-Extreme Danger 4-Below 73°F 


م ویو 2-Hazardous‏ 
e Nee 5 1-Slightly Hazardous "Above‏ 
ووو و ر 0-Normal Material‏ و صع علامات عل الحاو يات المتنقلة (بما 
0-Will not burn‏ 


في ذلك حاويات العينات) » والتنكات › 
وجميع الخطوط مفتوحة النهاية. 


ET : Specific Hazard 
يجت وصح علامة «خطر » المواد‎ White Diamond 
ACID - Acid 


ALK - Alkali‏ الكيميائية وذلك حس"”لب نظام ادارة تو سیم 


Reactivity 
Yellow Diamond 


4-May Detonate 
مات ال‎ | ee 1 e 3-Shock & Heat 
7 ) | ا علو‎ 3 zer may detonate 
5 - وو‎ -Radioactive 2-Violent Chemical 
1 - Use No Water change 
1-Unstable if heated 
0-Stable 


أعلى درجات للخطورة هي للمواد الكيميائية الخطرة. 


يتم الاحتفاظ بقائمة بالمواد الخطرة المستخدمة في موقع العمل في مكتب 
المشرف للاطلاع عليها عند الضرورة. 


يجب الابلاغ عن التسربات الكيمياوية على الفور » عند 
حدوث مشكلة يجب إطلاق زامور الطوارئ و التواصل 
مع الأمن و وحدات الطوارئ بشأن المشكلة . 


00000000 


o PFI: 


تم تصميم اجراءات وتعيينات الطوارئ بما يضمن 
ا MN N OC CN‏ 
يتوجب عليهم تولي أمرها - بما في ذلك: الحرائق » 
تسربات المواد الكيميائية والانفجارات. 


ا أجهزة 5 الطوارئ > يتم الرجوع ل لائحة 
ت الطوارئ ومغادرة المنطقة » حسبما يلزم. 


بالمشاركة فيها الا من قبل الموظفين المدربين بشكل 
E‏ اله 
9 
YT‏ 2 
.4 % 
GENCY‏ 


لا تصاب بالهلع 
تحديد اتجاه ار ومراقبة الأقمشة (المخروطية الشكل للدلالة ع اتجاه الرياح) 


ابقى بعيدا » واعمل على اخلاء المنطقة. 
بالنسبة للمباني » أوقف تشغيل المكيفات. 
اذا لزم الامر » استخدم كمامات الهروب للهروب من الغازات. لا تتنفس الغازات. 


MTS‏ والكلرر الل كر ل وتميل ا التجمع في الأماكن المنخفضة. 


تحرك عكس اتجاه لكات حسب الحاجة لتجنب التواجد داخل غيمة الغازات الكيماوية . 


الابلاغ عن الحوادث والتحقيق فيها 
REPORT ALL‏ 
INGIDENTS‏ 


يجب الإبلاغ عن أي حادث يتعرض فيه الأشخاص للمواد الكيميائية . 


يجب الإبلاغ عن أي حادث تسرب كيميائي. 


يجب الابلاغ عن أي حادث وشيك. 
يجب الإبلاغ عن أي حادث ينطوي على أضرار في الممتلكات. 


تتم مراجعة الاجراءات التصحيحية للحوادث والاصابات من قبل الادارة 
IT MAKES THE‏ ارقت المناسب 
WORKPLACE SAFER‏ ۰ 
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0 
قروم 


alamy stock photo 


NOTICE 


Report 
all injuries 
at once 


اذا حصلت اصابة » يجب القيام بالاسعافات الأولية 
وابلاع قائد الفريى عن الحادتك ن تقديم هذا التقرير 
في الوقت المناسب (أي على الفور أو على الأقل في 
نهاية اليوم). 


(تشغيل انذار مختصي الاسعافات الطبية الطارئة عند 
الضرورة) وطلب الطبيب للقيام باللازم. 


اذا كان ذلك ممكنا » يتم أولا أخذ رأي طبيب موقع شركة 
برومين الآردن للتشاور في حالة الاصابة أو المرض. 


بالعمل. 
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يحدث الحرق الكيميائي عندما تتعرض الأنسجة الحية لمواد آكلة كحمض 
د أو قاعدة كيمبائية. تد تتبع الحروق الكيميائية التصنيف القياسي للحروق 
STS‏ ممتد للأنسجة. ان الأنواع الرئيسية للمنتجات 
ارا اا لے ی ا ل ااا لا 
TS‏ 


لا تحتاج الحروق الكيميائية إلى مصدر حرارة » وتحدث فورا عند تعرض 
اا اا ا 
وتنتشر على الأنسجة وتدمر التراكيب تحت الجلد دون أن تظهر أي ضرر 
واضح بشكل فوري على سطح الجلد. 


(DIPHOTERINE'‏ في حالة التعرض لمواد كيميائية خطيرة (غير الاستنشاق) 


الديفوتيرين هو اسم تجاري لمحلول غسيل للأغراض العامة في الإسعافات 
الأولية لحالات الحروق الناتجة عن التعرض للمواد الكيميائية. 


١”‏ في حال التعرض للمواد الكيميائية » فان محلول الديفوتيرين في حال 
E E‏ ا خدم يشڪ ) صحيح يعتبر ك كفاءة من المياء في التخفيف ل 
چ شدة الحروق الكيميائية. 


يتطلب من الأشخاص استخدام الديفوتيرين كأولوية دون استخدام المياه» وفي 
حال عدم توفر الديفوتيرين في مكان الحادث ٠‏ فعلى الشخص المصاب أن 
يستخدم المياه بطريقة طبيعية. 
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اغسل بمحلول الديفوتيرين بأسرع ما يمكن في الدقيقة الأولى» وقم بخلع الملابس 
والعدسات اللاصقة اذا اقتضى الأمر واستمر في الغسيل ». وتأكد من استخدام الكمية 
بأكملها الموجودة في علبة الديفوتيرين المناسبة للإصابة . 


يصلح استخدام محلول الديفوتيرين مع المواد الكيميائية المستخدمة في شركة برومين 
الاردن التالية: KOH, NaOH, HBr, HOL‏ 


SAFETY 
SHOWER 
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EMERGENCY 


كك - 


EYE WASH 


يجب أن يكون الموظفون على دراية بأماكن دش السلامة 
وغسل العينين في منطقة عملهم. 


عدم نزع النظارات الواقية أو جهاز التنفس الا بعد الانتهاء بشكل 
كامل من الغسيل حتى لا تتسرب المواد الكيميائية فتصيب العين. 


عدم ارتداء الملابس أو الأحذية الملوثة مرة أخرى بدون 
ان عي لراففة CT‏ 
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في حالة التعرض لمادة كيميائية خطيرة: 


يجب أخذ المصاب فورا الى دوش السلامة. 


الاسعافات الطبية الطارئة عند الضرورة) وطلب الطبيب للقيام باللازم. 


البقاء في حمام السلامة لمدة ساعتين على الأقل أو حتى يسمح لك الطبيب أو مختص الاسعافات الطبية الطارئة. 
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يجب أخذ المصاب فورا الى دوش السلامة. 


عند الضرورة) وطلب الطبيب للقيام باللازم. 


البقاء في دوش السلامة لمدة ساعتين على الأقل أو حتى يسمح لك 


تذكر: لبعض المواد الكيميائية آثار متأخرة بعد التعرض لها. 


Outlet 


ان الحرق الحراري هو نوع من الحروق الناتجة عن الاتصال 
بالأجسام الساخنةء مثل الماء المغلي والبخار وزيت الطبخ 
الساخن» والحرائق» والأجسام الساخنة. وتصنف الحروق عموما 
من الدرجة الأولى حتى الدرجة الرابعة» ولكن جمعية الحروق 
الأمريكية (۸8۸) قد صنفت الحروق الحرارية كحروق بسيطة 
> معتدلة» وخطيرة » على أساس عمق وحجم الحروق. 


الطارئة عند الضرورة) اذا كان هناك شك حول شدة الحروق. 
ا ار ل 
حسب شدة الحروق. 


تحدث إصابات المفاصل بشكل أكبر في الركبتين والكاحلين والمعصمين والكتفين والمرفقين. ويمكن لهذه المفاصل أن تنتفخ 
وتعاني من الالتهاب والاحمرار» مما يجعلها جامدة وتحد من حركتها. 

تحدث اصابات المفاصل في كثير من الأحيان نتيجة لحوادث التعثر والسقوط ويمكن أن تتراوح من الالتواء شدتها إلى 
الكسور والرضوض. 


ال الس 
NECN‏ 

متلازمة ثنية الركبة 

اصابة الكفة المدورة (الكتف) 
الكاحل الملتوي 


استدعاء المختص 1 بالاسعافات الطبية الطارئة فورا (وتد تشعبأ ( انذار مختص 
الاسعافات الطبية الطارئة عند الضرورة). 


ْ عقر الاتصال بالقسم الطبي فورا - ليس بعد ظهور التورم 


د 


ا 


NOTICE 


000 0 
التخزين المعتمدة وأن تكون مزودة بأغطية حماية. 


عدم حمل الأسطوانات من أغطية الحماية. 


Keep all cylinders 


chained, capped‏ يجب غلق الاسطوانات بإحكام» اذ أن بعض الغازات تشكل مخاطر غير مرئية كغاز 


النيتروجين الذي يعتبر «قاتلا صامتا" 


and upright. 


artSign.com ٠ 800-952-1457 ٠ 52-8 


يتطلب التخزين المناسب لأسطوانات الأكسجين أن تكون على بعد 20 قدم (6.1 متر) كحد أدنى عن أسطوانات الغاز القابل 
حرائق لمدة ساعتين على الأقل (1-1967 ,249 .)ANS۱‏ 


N CNT‏ ماري لان 


5 ا‎ ٦ 5 امات‎ 0 5: ١ 
وا 01 الاأكسجين مطلقا. و لسدخدكم مع توصيلالات او منظم‎ reo afin 5 


ee 


9 6 مہ‎ 
SEPARATE 
FUEL & OXYGEN CYLINDARS 
57 EIT ع‎ TE Yare اا‎ Cap 
TD OTT 


OXYGEN 


FEL AS 


1/2 hour fire rating barrier 20 ft. separation 


Cylinder contents and 
Cylinder contents and Outlet pressure gauges 
outlet pressure gauges ®8 
J 3 


يجب على العاملين الذين يقومون بأعمال القص أو 
To be used by trained‏ | للمهمة. يجب أن تكون الملابس خالية من الشحوم 
and authorised‏ | ارات 
personnel only‏ كه 


Non-return 
Valve 


| يسمح فقط للموظفين المدربين تدريبا جيدا بالقيام 
كسان اللا ار 


Never 6 
001101165520 Aff 
To 621317 Dif Your Clothing 


استخدام الهواء المضغوط: 


لا يجوز استخدام الهواء المضغوط (أو أي غاز مضغوط 
آخر) لتنظيف الملابس أو الجسم في أي حال من الأحوال. 


`“ DO NOT USE 

` COMPRESSED AIR 

FOR CLEANING DUST 

OR: DIRT OFF ‘YOUR 
‘CLOTHES . 


في حال استخدام خرطوم مرن » يجب إجراء تقييم للوقوف على ما اذا كان هذا 
الاستخدام يتوافق مع متطلبات الاستخدام المناسب. 


يجب مراجعة ضرورة استخدام خراطيم المواد الكيماوية المربوطة في المصنع 
لأكثر من 12 شهرا و توثيق التبريرات التي تدعم استمرار استعمالها . 


N N‏ ل لف اله 
الا 


SN NTS‏ ل 
تتجاوز عاما. 


١ و‎ 


ر 


تم تصميم التركيبات الكهربائية بما يضمن منع الإصابات المتعلقة بالكهرباء والأضرار التي تلحق 
A DANGER‏ بسع 


يتم تدريب موظفي الصيانة بما يضمن توافر المعرفة الأساسية المطلوبة لديهم ويما يضمن فهمهم 
Electrical‏ لممارسات وإجراءات الأعمال الكهربائية. 


hazard 


لا يجوز اجراء التعديلات أو اعمال التصليح أو استبدال المكونات أو المعدات الكهربائية الا من قبل 
الموظفين المؤهلين. 


يجب تزويد الموظفين العاملين داخل المناطق التي يحتمل فيها التعرض للمصادر الكهربائية 


المكشوفة بمعدات الوقاية الشخصية المخصصة لذلك ويتوجب على أولئك الموظفين استخدام تلك 
الات 


لا يجوز استخدم المنافذ الكهربائية دون الحصول على تصريح بذلك من مشرف الوحدة. 


Arc Flash Events 


00000 المخاطر الكهربائية‎ Electrician Performs Repairs Arc occurs Are Flash/Blast Occurs 


سے 


يمكن تعريف الخطر الكهربائي بأنه خطر كبير في مكان العمل 
ا سا 

الحروق 

ا 

الصدمات 

قوس أو انفجار ومضي Arc Flash/Arc Blast‏ 


۸ دن ج س 


التعريف: تنتج الصعقة الكهربائية عندما يتعرض الشخص لكمية قاتلة من 
الطاقة الكهربائية. 


ما هي الأنواع الرئيسية لمخاطر الصعق بالكهرباء في الانشاءات؟ 


1. الاتصال بخطوط الطاقة الهوائية ( الضغط العالي ) . 
2 الاتصال بالمصادر المكهربة (مثل المعدات المكهربة أو الأسلاك 
المتضررة أو العارية أو المعدات أو الأدوات المتضررة). 
3. الاستخدام غير السليم لوصلات الكهرباء . 


الحفاظ على مسافة آمنة من خطوط الضغط العالي . 

استخدام قواطع العطل الأرضي (6120:1) 

فحص الأدوات الكهربائية والوصلات الكهربائية . 

استخدام الأدوات الكهربائية والمعدات حسب الهدف الذي صممت من أجله. 
اتباع اجراءات عزل مصادر الطاقة و إقفالها . 


۸ دن جب س 


zî Ta gm 3 
i 7 


5 . OR 
1 04 E ameo] 
1 1 : ١ 1 
1 انير نفيك دا‎ ! 1 

8 475-772 ||| 1 

١ .‏ / 31 
2 از وم 1 ا 
3 5 
1. / 4 .|| 


LINES \‏ 4 ان البقاء بعيدا عن خطوط الكهرباء هو الخيار الأفضل. 
إبعاد الرافعات وغيرها من المعدات المرتفعة عن خطوط الضغط العالي . 
f OER‏ إبعاد المعدات الثقيلة المتحركة عن خطوط الضغط العالي . 
LINES‏ 
إبعاد السلالم عن خطوط الضغط العالي . 


۳ 


الحفريات 
1. قم بمعرفة علامات تحديد مواقع الكوابل التحت أرضية قبل البدء بالحفر. 

2 عند الوصول لمدى حوالي متر واحد من مكان الكابل التحت أرضي عند الحفر › 
ابدأ الحفر اليدوي بدلا من الميكانيكي CS‏ على كدر عر ,كر أكثر عر كال واكد 
تابع لنقطة تحديد واحدة . 

3. حفر باستخدام الأيدي لعمق ثلاثة أقدام من موقع الكابل. كن على علم من أن أكثر 
من سلك أرضي واحد يمكن أن يدفن في منطقة وضع علامات محدد المواقع. 
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استخدام القاطعات الأر ضية A”GFCI” (GFCI|)‏ 


1 ب. استخدام قاطعات الدارة الكهربائية للعطل الأرضي 
A6۴٣1 .)6200( 8‏ هي عبارة عن قاطعات الدارة 


5" الصدمات الكهربائية الشديدة والقاتلة أحيانا. وتكشف أعطال 
| أرضية وتقطعات تدفق التيار الكهربائي» وتهدف إلى حماية 
العامل عن طريق الحد من مدة الصدمة الكهربائية. 


يجب تزويد جميع الوصلات الكهربائية بقاطع أرضي » و يجب فحص 
جميع الوصلات من قبل موظف معتمد من شركة برومين الأردن و 


يجب أن تكون جميع الأدوات الكهربائية خالية من العيوب وأن يتم 
0 
وينبغي تزويد جميع مولدات الديزل بمنافذ أرضية / مآخذ كهربائية / مع 
.GFCI‏ 
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فحص الأدوات الكهربائية والوصلات الكهربائية 


يجب على العمال القيام بفحص الأسلاك الكهربائية قبل استخدامها للتأكد من عدم وجود أي قطع أو 
CO OT‏ ا ل الا ال ل لظن اا اي 
الجهاز الكهربائي معطوبة. عندما يكون المادة العازلة معطوبة » يمكن أن تصبح الأجزاء المعدنية 
المكشوفة مكهربة إذا لامسها سلك حي داخلها. تتضرر المادة العازلة في الأدوات اليدوية الكهربائية 
القديمة 4 أو التالفة» أو المساء استخدامها. 


يجب على الأشخاص الذين يستخدمون الأدوات والمعدات الكهربائية اتباع نصائح سلامة الأدوات 
تح إناءة اناما 


الاحتفاظ بالوصلات بعيدا عن الحرارة والمواد النفطية والحواف الحادة. 

تاک مر ان الو فلات , الات الک انه مدر کل مات ر ل نت ا 
تخزينها في مكان جاف عند عدم استخدامها ٠‏ لا تستخدمها في البيئات الرطبة / المبللة 
يجب استخدم القفازات والأحذية المناسبة. 


ا ري ل ل لل الاش اك با N TD‏ 
ال اا 


يجب فصلها عندما لا تكون قيد الاستعمال وعند تغيير الملحقات مثل الشفرات والقطع. 
ايقاف استخدام الأدوات التالفة ٠‏ استخدم أدوات معزولة عزلا مزدوجا. 
لا تحمل أبدا أي أداة بواسطة أسلاكها الكهربائية . 


22330000 


يجب اتباع إجراءات العزل و الإقفال للمصادر الكهربائية وان هذه 
NM N 0 0000939‏ 
الإصابة أثناء العمل في أو بالقرب من الدوائر والمعدات الكهربائية. 
وبالإضافة إلى ذلك» إن عزل و إقفال مصادر الطاقة عن المحركات / 
ال ا N N N‏ 
NES NL‏ 
الخطيرة و المواد الكيماوية الصلبة الأخرى في مكان تواجد العاملين . 


en rE 
A 


Anchorage 
Anchorage 


2 


The 
ABC:s of 


Fall Protection , 


PROTECTION 
REQUIRED 


س0 
أ العمل على المرتفعات 


السقوط من ارتفاع 1.2 متر أو أكثر 


ا ا امه كانه 
العاملين بشكل مناسب من السقوط ٠‏ وإظهار 
التصاريح» وعمليات التفتيش المنتظمة لمكان العمل 
يعتبر من التقنيات المستخدمة بصورة عامة. 


السقوط ويتم استبعاد أية معدات بها تلف خارج 
الخدمة. 


1.2 METERS 


Extend ladder 3' above the surface 
Extienda la escalera 3 pies por encima 


Tie off ladder at top 
Asegure la escalera 

en la parte de arriba 

para que no se resbale 


3-point contact at all times 

when climbing ladder 

Mantenga dos manos y un pie o una mano ¥ 
dos pies en la escalera todo el tiempo 


2 @ 
Don't use if ladder 


has broken rungs Never carry tools or 
No use la escalera si esla materials on ladder 


darfiada o defecluosa Nunca cargue materiales 
o equipos mientras suba 
o descienda. Use un 
montacargas o una polea. 


Secure ladder 

at bottom 

Asegure la escalera 
en la base 


| del punto que desee alcanzar 


ان الغرض الأساسي من السلالم هو الوصول لمستويات أعلى فقط 
و لا يحبذ العمل عليها . 


يتم التأكد من ان السلم بحالة جيدة قبل الاستخدام. 
يجب ربط و/أو تثبيت السلالم في جميع الأوقات. 


يجب أن تمتد السلالم بمسافة متر على الأقل فوق منصة العمل 


يجب أن تثبت السلالم بشكل زاوية » ضلعها المقابل أربعة أضعاف 
ضلعها المجاور ( مترا أفقيا لكل أربعة أمتار عامودية ) . 


Front 


DO NOT ALTER 


7 © << 7” 


الحماية من السقوط - السقالات 


ال ل ام لش ار ل ل ار 
السقوط ( أحزمة الأمان )عند العمل على ارتفاع يزيد عن 4 
أمتار وعدم وجود حواف غير محمية. (وبالنسبة للموظفين 
الآخرين » فان هذا الحد عادة ما يكون متران). 


ا اك 


تخزين المواد القابلة للاشتعال في أماكن آمنة ومعتمدة بعيدا عن 
ل ا ا ا ا ا 


تستخدم شركة برومين الأردن مواد قابلة للاشتعال مثل الهيدروجين 
في منطقة الكلورين» والإيثانول في منطقة 188۴۸. ويتم تصنيف 
المصنع إلى عدة مناطق من حيث القابلية للاشتعال » وتطبق شركة 
ES‏ إجراءات صارمة لتصريح العمل الساخن. وينبغي 
اتباع إجراءات تصريح العمل الساخن. 


توفير أجهزة إخماد الحريق في مرافق الإنتاج ومنها ما يلي: مضخات مكافحة الحرائق» وشبكة أنابيب مكافحة الحرائق» 
ونظام الغمر الكلي » وأنظمة الرش وبكرات خراطيم الحرائق ومحابس مياه المطافئ. 


ان لدى شركة برومين الأردن فريق اطفاء الحرائق مدرب تدريبا جيدا . ويجب أن يتم تدريب الموظفين في الموقع على 
استخدام مطافئ الحريق» وعلى تفعيل أنظمة الحماية من الحريق الثابتة في موقع عملهم. 
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في شركة برومين الأردن » تحتاج التطبيقات التالية الى تصاريح مكتوبة 


أعمال عامة 

فتح الخطوط 

أعمال ساخنة 

دخول الأماكن المحصورة 
الحفريات 

الرفع باستخدام رافعة 
رفع الأشخاص 


N 


نموذج تصريح العمل الآمن 
نموذج تصريح العمل الآمن 
نموذج تصريح العمل الآمن 
نموذج تصريح العمل الآمن 


JBC 
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Ty 


مشمولة في أي إجراء خطي. ان تصريح العمل الآمن مخصص لاستخدامه مع المهام التالية: 


TTT‏ ا ل ره 


٠ 
ae 


العمل الساخن ‏ أي عمل يولد لهب أو شرر مفتوح أو الذي يمكن أن يكون مصدرا لاشتعال 
حريق او انفجار. 


Open Flame 
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< الأعمال الساخنة الخفيفة 


ا ا الك 
غير مرئية لكلها لا نتج في العادة لها مرت 
أو شرارات مرئية. وتشمل الأمثلة 0 ذلك 
القطع والحفر والمحركات التي تحتوي عليها 
المعدات المحمولة (الرافعات» الرفعات 
ال ا اا ا ا 5 2 
ا لس 
وتركيب براغي حفر معدنية وطرق المعدن 
بالمعدن واستخدام أجهزة تحوي بطاريات أو 
TT‏ 


LT 


العمل التي ينتج عنه ألسنة لهب طليقة أو 
ساخنة أخرى يمكن أن يتخطى مداها المنطقة 
000 ل سكن اش شل كلت 
استخدام مشعل قطع وأي مصدر لهب طليق 
الأوكسجين والأستيلين والحرق واللحام 


واستخدام أعواد التقاب والولاعات واستخدام 


ل اة 
تلقائية الاشتعال. 


Strictly Confidential - Proprietary Information of 


المناطق المصنفة كهربائيا - هي مناطق العمليات التي تتعامل مع مواد قابلة للاشتعال. 
ويمكن أن يتواجد جو قابل للاشتعال 0 هذه المناطق بسبب تعطل المعدات أو التسربات 
أو أنشطة الصيانة. 


المناطق غير المصنفة كهربائيا - هي مناطق في الموقع والتي لا تتعامل عادة مع 
مواد قابلة للاشتعال. 


المناطق المخصصة للأعمال الساخنة - هي مناطق معدة لاجراء الأعمال الساخنة. 
لا يلزم تصريح العمل الساخن في هذه المناطق 


5/ 


متطقة الأعمال الساخنة 


أ قم بتتفيذ العمل دا 


مهي 
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المناطق المخصصة للأعمال الساخنة : ليس هناك حاجة الى تصريح اعمال ساخنة 


بالنسبة مکار الاشتعال التقيلة: هناك حاجة لتصريح العمل الساخن في أي مكان في مصنع شركة برومين الأردن ما عدا المناطق 


NS 12ت ان كرت لشي الاك‎ GG 


يلزم الحصول على تصريح اعمال ساخنة لاستخدام مثقاب في مصنع ۲88۲۸ 


O E O EET 
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بيقات تصاريح العمل : فتح الخطوط 


فتح المعدات/الخطوط من أجل الصيانة أو التصليح أو التنظيف 

أو 3 هدف 00 

2-0 ان سات سس هك‎ TET 
من أجل تنظيف المعدات.‎ 


ملاحظة: يمكن أن يستخدم قسم الانتاج تصريح العمل غير 
الروتيني لعمليات فتح الخطوط غير الروتينية مثل جمع العينات 
» فتح المعدات من أجل تنظيف الخطوط » تنفيذ أنشطة العمليات 
الأخرى غير المشمولة باجراء خطي. 


عملية فتح الخطوط كما هي مذكورة في سياسة فتح الخطوط 


تطبيقات تصاريح العمل : الدخول الى الأماكن المحصورة 
ان المكان المحصور هو المكان الذي: 1 


يكون كبيراً بما يكفي ويكون مهيئاً بما يسمح لأي موظف بالدخول بجسده 
وتنفيذ الأعمال الموكلة اليه بداخله ؛ ويضم منافذ محدودة ومقيدة للدخول 0 
الخروج كما أنه غير مصمم لتواجد الموظفين فيه بشكل دائم. 


يجب استخدام نموذج تصريح الدخول الى الأماكن 
المحصورة بالاضافة ك تصريح العمل الآمن للدخول الى 
أي منطقة معروفة كمنطقة محصورة تتطلب تصريح دخول. 


دخول المكان المحصور = نموذج تصريح العمل الآمن + نموذج تصريح الدخول الى المكان المحصور 


Excavation Hazards 


Excavating is recognized 
as one of the most 
hazardous construction 
operations 


Fatality rate for 
excavations is twice that 
of construction as a whole 


Cave-ins: More likely to 
result in fatalities than 
other excavation hazards 


44A DANGER 


EXCAVATION 


سطح الأرض والذي يتم تشكيله بواسطة ازالة الأتربة. 


تصريح الحفر: يجب اصدار تصريح للحفر لكل أعمال الحفر. ويجب 
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يحب أن يتم ارفاق تصريح الحفر بتصريح العمل الآمن. وقد يلزم 
يضا تصريح الدخول الى الاأماكن المحصورة. 


اسم 


ان تصريح الرفع باستخدام رافعة مطلوب في حال: 
زادالرفع عن %80 من السعة المحددة للرافعة. 


ان تصريح الرفع باستخدام رافعة مطلوب في حال: 

« زادالرفع عن %80 من السعة المحددة للرافعة. 

« زاد الرفع عن قدرة الرافعات وتم استخدام وحدة 
مؤجرة 


تطبيقات تصاريح العمل : تصريح رفع الاشخاص 


ان تصريح رفع الاشخاص مطلوب في حال: 

ا ل ل 2 
الرافعات.يلزم كذلك مراعاة الوسائل الأخرى المستخدمة لإتمام العمل ويجب أن 
ا ل لل ا MM‏ ع را ل ل ار 
الحد الأدنى من التعرض للخطر لأقل عدد من الأشخاص. 


ZÎNSPECTION 
” CERTIFICATE ` 


Issued By 

Type of Inspection Expiration Date 

Manufacturer Model Number 
Serial Number Inspector 


Q0 Published By 7 
؟‎ Crane Institute of America, Inc. 7 7 
9 1-800-832-06 0 


5-9 © 1999 CIA 


يجب فحص الرافعات وغيرها من أجهزة الرفع 
وفقا لإجراءات الخدمات المعتمدة ويجب أن تلبي 
الات المشول اى اعا اا اا 
والتركيب والاختبار والفحص والصيانة والتشغيل 
على النحو الذي يحدده المصيّع. ويجب فحص هذه 
الأجهزة بشكل دوري (كما هو مبين في الأقسام 
اقللياة حين قل ر فالات د 
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يجب أن يُجري الشخص المختص فحصا لحبال الرفع قبل استخدامها في كل 
وردية. ويتم فحص الحبال و الجنازير وجميع الروابط والملحقات للتأكد من 
عدم وجود أي تلف أو عيوب فيها. ويتم اجراء فحص اضافي أثناء استخدام 
ل ا ا 
تلف أو عيوب من الخدمة على الفور. 


ج- أجهزة الرفع 
يجب وضع شاخصة للقدرة ال ستيعابية للرافعة: بالإضافة 
للفحوصات المذكورة أعلاه» فانه يجب تحديد حمولة أي 


نظام رفع على جانبي الدعامة حتى يكون مرئيا لأي مشغل 
للرافعة. 


MAXIMUM 
CAPACITY 
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| الدراجات الثلاثية .ا 
- 

٠ 
0 


٠‏ يجب إعطاء الأولوية للمشاة» والانتباه الى المركبات » والسير 
ببط 
١‏ ع 


٠ه‏ ابقي دائما كلتا يديك على المقود . تميل الدراجات الثلاثية 
بالعادة الى جانب واحد. 


٠‏ تحقق من الفرامل قبل الركوب. 


للسباقات. 


٠‏ إذا كان هناك أي علامات على التلف ٠‏ أو فقد أو ارتخاء بعض الأجزاء » ينبغي أن يتوقف السائق فورا ويعمل 
على تأمينها » وارسال طلب صيانة من خلال نظام الصيانة المعتاد. 
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يجب أن يتم فحص رفوف المستودعات بشكل سنوي من 
قبل فريق الصيانة و توثيقه في نظام الصيانة المحوسب . 
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